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1  Einleitung

Die bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) wurden zur
Anwendung bei allen Feuerwehren des Bundesgebietes eingefiihrt. Zweck
der Feuerwehr-Dienstvorschriften ist es, die erforderliche Einheitlichkeit im
Feuerwehrdienst in allen Bundeslandern herbeizufihren und fir die Zukunft
sicherzustellen. Sie gelten nicht nur fir die Ausbildung, sondern gleicherma-
Ben fir den Einsatz.

Die Dienstvorschriften beschranken sich bewusst nur auf solche Festlegun-
gen, die fur einen geordneten Einsatz der taktischen Einheiten und des Ein-
zelnen unbedingt erforderlich sind. Weitergehende Festlegungen werden
daher nicht getroffen.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1) werden die Grund-
tatigkeiten im Losch- und Hilfeleistungseinsatz dargelegt. Sie soll fir diese
Bereiche Grundlagen vermitteln, die zur einheitlichen Ausbildung notwendig
sind. Bei den Geraten wird dabei von der Ausriistung des LOsch-
gruppenfahrzeuges, gegebenenfalls mit Zusatzbeladung, ausgegangen. Einige
Geratetypen und Einrichtungen gehéren zur Beladung und Ausristung eines
Rustwagens. Nicht aufgenommen sind Geréte, deren Gebrauch sich von selbst
erklart.

Sicheres und schnelles Arbeiten ist erreichbar, wenn die Feuerwehrangehori-
gen zweckméBige Handgriffe und Bewegungsablaufe beherrschen. Bei der
Ausbildung und im Einsatz sind die Grundsétze der Unfallverhiitungsvor-
schriften zu beachten.

Die bildlichen Darstellungen sagen aus, wie bestimmte Gerate getragen und
gehandhabt werden sollen. Die nachstehenden Angaben und Darstellungen
Links® und ,rechts” beziehen sich auf die Fahrt- oder FlieBrichtung.

Fahrzeugeinrichtungen und bestimmte Bestandteile der feuerwehrtechni-
schen Beladung durfen grundsétzlich nur von entsprechend unterwiesenen
Feuerwehrangehérigen angewendet werden.

Die hergebrachten Funktionsbezeichnungen gelten sowohl fiir weibliche als
auch flr mannliche Feuerwehrangehérige.
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2 Personliche Schutzausriistung

Die personlichen Schutzausristungen werden durch Unfallverhitungsvor-
schriften und Regeln der Unfallversicherungstrager sowie durch landesrecht-
liche Regelungen der Bundeslénder vorgegeben. Die hier dargestellten und
beschriebenen persdnlichen Schutzausriistungen sind beispielhaft und nicht
vollstandig.

2.1 Mindestschutzausriistung

Feuerwehrschutzanzug
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
Feuerwehrschutzhandschuhe
Feuerwehrschutzschuhwerk
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Kombinationsbeispiele fur den Feuerwehrschutzanzug:

Feuerwehreinsatzhose und Feuerwehreinsatzhose und  Feuerwehriiberhose und
Feuerwehreinsatzjacke Feuerwehriiberjacke Feuerwehrliberjacke

Hinweis: Die dargestellten persénlichen Schutzausriistungen kénnen auf
Grund von Landervorschriften abweichen.



E Personliche Schutzausriistung

2.1.1 Erganzungen fir den Léscheinsatz

Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

1. Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil

2. Gesichtsschutz

3. Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel
4. Atemschutzgerat

5.  Warnkleidung

6.

Hitzeschutzkleidung

Abweichungen in der personlichen Schutzausristung sind entsprechend
,UVV Feuerwehren“ auf Befehl des Einheitsfuhrers méglich.
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2.1.2 Ergéanzungen fiir den Hilfeleistungseinsatz

Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil
Gesichtsschutz

Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel
Atemschutzgerat

Warnkleidung

Schutzbrille

Gehorschutz

8.  Schnittschutzkleidung
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Abweichungen in der personlichen Schutzausriistung sind entsprechend
,UVV Feuerwehren® auf Befehl des Einheitsflihrers moglich.

2.2 Warnkleidung

Alle Feuerwehrangehdrigen, die der Gefahr durch flieBenden Verkehr ausge-
setzt sind, tragen Warnkleidung (z. B. Warnweste oder Feuerwehrlberjacke,
die neben anderen Funktionen auch die der Warnkleidung erfullt).
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