Vorwort

Vor einiger Zeit machte der Neckar-Verlag eine Leserumfrage. Unter
Anderem wurde gefragt, ob man sich vorstellen kénnte, als Autor fiir das
Journal Dampf & HeiBluft tatig zu werden. Obwohl aus meiner Sicht
meine schriftstellerischen Fahigkeiten nicht ausreichen wiirden, bejahte
ich damals diese Frage. Nachdem der Kontakt zur Redaktion hergestellt
war, schrieb ich den ersten Bericht fir das Journal Dampf & HeiBluft.
Bald darauf gab ich das Manuskript zu diesem Buch ab. An dieser
Stelle mdchte ich mich beim Neckar-Verlag und der Redaktion fiir die
tatkraftige Unterstitzung bedanken. Ohne diese hétte ich mich an diese
Herausforderung nicht herangewagt. Es hat mir sehr viel Spali3 bereitet,
dieses Buch zu schreiben.

René Schaffer
Pestalozzistrasse 72, 3400 Burgdorf, Schweiz
www.modellschaffer.ch



1. Einleitung

Meine Begeisterung fiir HeiBluftmotoren entwickelte sich vor zehn Jahren.
Ich arbeitete nicht mehr als Werkzeugmacher, sondern als Betreuer in der
Druckerei einer Behindertenwerkstatte. Trotz der erfiillenden Arbeit, fehlte
mir das Zerspanen je langer desto mehr. Durch Zufall konnte ich fiir wenig
Geld von einem é&lteren Herrn eine Frasmaschine, eine Drehbank und eine
Bohrmaschine mit Zubehér kaufen. Alles Maschinen, die ihre Blitezeit
schon lange hinter sich hatten.

Als ich praktisch zeitgleich im Kiosk eine Lektire suchte, wurde ich auf eine
Modellbauzeitschrift aufmerksam. Kurz angeschaut, kaufte ich das erste
Exemplar.

Zuhause beim Lesen fand ich eine Firma, die einen HeiBluftmotor-Material-
satz anbot. Da ich keine Ahnung hatte, was Uberhaupt ein HeiBluftmotor ist,
machte ich mich im Internet schlau. Von diesem Motor begeistert, kaufte
ich mir so einen Materialsatz. Mit der bescheidenen Einrichtung konnte ich
den ersten HeiBluftmotor von Opitec bauen.

Da ich dazumal keine Erfahrung hatte, investierte ich viele Stunden,
um den Motor mit knapper Not zum Laufen zu bringen. Nach kleinen Opti-
mierungen und dem Erfahrungsaustausch mit befreundeten Modellbauern
lauft er heute zufrieden stellend.

HeiBluftmotor von Opitec




Vakuummotor ,Lima“

Besonders beim Bau dieser HeiBluftmotoren sind persénliche Erfahrungen
sehr wichtig.

Da ich immer auf der Suche nach Metallreststiicken war und mittler-
weile meine ganze Bekanntschaft davon wusste, wurde ich fortan mit
Messing und Alu beliefert. Aus diesen Reststiicken entstanden die ersten
Motoren.

Der erste Flammenfresser, den ich baute, entstand aus dem Bauplan
der Firma Schmidt in Oberursel. Bei dem Vakuummotor ,Lima“ mus-
ste ich sehr viel Lehrgeld bezahlen. Auch dieser Motor lief nicht auf
Anhieb. Ich versuchte die Steuerzeit des Ventils zu optimieren und die
Leichtgangigkeit zu verbessern. Als er endlich lief, stellte ich fest, dass
der Motor nur bei einer bestimmten Arbeitstemperatur funktionierte. Um
das zu vermeiden, ist es sehr wichtig, Materialpaarungen fiir den Kol-
ben und Zylinder mit ahnlichem Ausdehnungskoeffizienten zu verwen-
den. Wenn man diesem Kriterium zu wenig Beachtung schenkt, kann
es wahrend dem Betrieb von einer Spielfreipassung zu einer Pres-
spassung kommen. Sprich: Kolbenklemmer. Das wiederum kann mit
einer guten Wérmeableitung verhindert werden. Sprich: Kiihlung. Da
auch ein Flammenfresser eine geringe Leistungsausbeutung hat, soll-
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ten bei einem Bauplan die MaBe und die Materialwahl genau ein-
gehalten werden. So hat man die besten Voraussetzungen, dass der
Motor einwandfrei laufen wird.

Da ich eine neue Herausforderung suchte, habe ich den HR-19 selbst
konstruiert. Es ist eine Zweizylindermaschine mit einem interessanten
Bewegungsablauf, weil unter anderem 26 Teile in Bewegung sind.
Der vordere Arbeitszylinder ist mit dem hinteren Verdrangerzylinder
verbunden und umgekehrt. Alle vier Kolben werden mit der oben liegen-
den Kurbelwelle gesteuert. Alle 90° befindet sich ein Pleuel am oberen
Totpunkt.

Um nicht zu viel Reibung zu erhalten, habe ich Kugellager und
Lagerbronze verwendet. Auch habe ich darauf geachtet, dass die
Reibungsflachen sehr klein sind. Trotzdem ist dieser Motor durch die
gewahlten Dimensionen ein Langsamlaufer.

Den HR-15 habe ich selbst gezeichnet. Aus diversen Fotos, die ich im Inter-
net fand, ist dieser Motor entstanden. Den Kiihler verwendete ich von
einem Verbrennungsmotor. Der Brenner ist eine Humbrolfarbdose. Bis ein-
schlieBlich HR-23 besteht der Verdrangerzylinder aus Stahl, mit Teflonband
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im Kihlergehduse in Position gehalten. Auf dem Trager ist zusatzlich eine
Isolation befestigt, um eine gréBere Temperaturdifferenz zu erhalten. An-
stelle einer Kurbelwange, ist noch ein zweites Schwungrad montiert.
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